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E36F401CPN682MED0M
Hersteller-Teilenummer: E36F401CPN682MED0M

Hersteller / Marke: Nippon Chemi-Con

Teil der Beschreibung: CAP ALUM 6800UF 20% 400V SCREW

Datenblätter: E36F401CPN682MED0M.pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer E36F401CPN682MED0M

Hersteller Nippon Chemi-Con

Beschreibung CAP ALUM 6800UF 20% 400V SCREW

Kategorie Kondensatoren > Aluminiumkondensatoren

Teilstatus Require For Quote & Check Stock

Spannungswert 400V

Toleranz ±20%

Oberflächenmontage Land Größe -

Größe / Dimension 3.000" Dia (76.20mm)

Serie U36F

Brummstrom -

Polarisation Polar

Verpackung Bulk

Verpackung / Gehäuse Radial, Can - Screw Terminals

Betriebstemperatur -40°C ~ 85°C

Befestigungsart Chassis Mount

Lebensdauer @ Temp. 5000 Hrs @ 85°C

Leiter-Abstand 1.252" (31.80mm)

Scheinwiderstand -

Höhe - eingesteckt (max) 5.118" (130.00mm)

ESR (Equivalent Series Resistance) -

Kapazität 6800µF

Anwendungen General Purpose

E36D800LLS124MEM9M
United Chemi-Con
CAP ALUM 120000UF 20% 80V
SCREW

E36D800LPC393MDA5M
United Chemi-Con
CAP ALUM 39000UF 20% 80V
SCREW

E36F451CDS682MEE3M
United Chemi-Con
CAP ALUM 6800UF 20% 450V
SCREW

E36F251HPN183MEJ1M
United Chemi-Con
CAP ALUM 18000UF 20% 250V
SCREW

E36MXCP1597BR7
ON
ON QFN

E36N50-DA
ST
IGBT Modules

E36D800LPN123MAA5M
United Chemi-Con
CAP ALUM 12000UF 20% 80V
SCREW

E36N50-DK
ST
IGBT Modules
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