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SMDTC03150TA00KS00 Details PDF

SMDTC03150TA00KS00
Hersteller-Teilenummer: SMDTC03150TA00KS00

Hersteller / Marke: WIMA

Teil der Beschreibung: CAP FILM 0.15UF 10% 63VDC 2824

Datenblätter: SMDTC03150TA00KS00.pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer SMDTC03150TA00KS00

Hersteller WIMA

Beschreibung CAP FILM 0.15UF 10% 63VDC 2824

Kategorie Kondensatoren > Filmkondensatoren

Teilstatus Require For Quote & Check Stock

Nennspannung - DC 63V

Nennspannung - AC 40V

Toleranz ±10%

Beendigung Solder Pads

Größe / Dimension 0.283" L x 0.240" W (7.20mm x 6.10mm)

Serie -

Bewertungen -

Verpackung Bulk

Verpackung / Gehäuse 2824 (7260 Metric)

Andere Namen 1928-1847

Betriebstemperatur -55°C ~ 100°C

Befestigungsart Surface Mount

Hersteller Standard Vorlaufzeit 20 Weeks

Leiter-Abstand -

Bleifreier Status / RoHS-Status Lead free / RoHS Compliant

Höhe - eingesteckt (max) 0.130" (3.30mm)

Eigenschaften -

Dielektrikummaterial Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized

detaillierte Beschreibung
0.15µF Film Capacitor 40V 63V Polyester, Polyethylene

Terephthalate (PET), Metallized 2824 (7260 Metric)Kapazität 0.15µF

Anwendungen General Purpose

SMDTC03220TA00MQ00
WIMA
CAP FILM 0.22UF 20% 63VDC
2824

SMDTC02150TA00MQ00
WIMA
CAP FILM 0.015UF 20% 63VDC
2824

SMDTC03220KA00MP00
WIMA
CAP FILM 0.22UF 20% 63VDC
1812

SMDTC03220KA00MS00
WIMA
CAP FILM 0.22UF 20% 63VDC
1812

SMDTC02150TA00MS00
WIMA
CAP FILM 0.015UF 20% 63VDC
2824

SMDTC03150TA00MS00
WIMA
CAP FILM 0.15UF 20% 63VDC
2824

SMDTC03100TA00MS00
WIMA
CAP FILM 0.1UF 20% 63VDC
2824

SMDTC03150TA00MQ00
WIMA
CAP FILM 0.15UF 20% 63VDC
2824
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