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A50QH1470AA00K Details PDF

A50QH1470AA00K
Hersteller-Teilenummer: A50QH1470AA00K

Hersteller / Marke: KEMET

Teil der Beschreibung: 4700 PF, 10%, 250 VAC, 1000 VDC,

Datenblätter:
1.A50QH1470AA00K.pdf

2.A50QH1470AA00K.pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer A50QH1470AA00K

Hersteller KEMET

Beschreibung 4700 PF, 10%, 250 VAC, 1000 VDC,

Kategorie Kondensatoren > Filmkondensatoren

Teilstatus Require For Quote & Check Stock

Nennspannung - DC 1000V (1kV)

Nennspannung - AC 250V

Toleranz ±10%

Beendigung PC Pins

Größe / Dimension 0.295" Dia x 0.551" L (7.50mm x 14.00mm)

Serie A50

Bewertungen AEC-Q200

Verpackung / Gehäuse Axial

Andere Namen
399-18747 

50QH1470AA00KBetriebstemperatur -55°C ~ 105°C

Befestigungsart Through Hole

Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) Not Applicable

Hersteller Standard Vorlaufzeit 16 Weeks

Leiter-Abstand -

Bleifreier Status / RoHS-Status Lead free / RoHS Compliant

Höhe - eingesteckt (max) -

Eigenschaften -

Dielektrikummaterial Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized

detaillierte Beschreibung
4700pF Film Capacitor 250V 1000V (1kV) Polyester,

Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized AxialKapazität 4700pF

Anwendungen Automotive

A50MK33302660K
KEMET
CAP FILM 0.33UF 10% 400VDC
AXIAL

A50QK2100AA00M
KEMET
0.01 UF, 20%, 250 VAC, 1000
VDC,

A50QS100
FUJI
IGBT Modules

A50P100-4
Amptrap
IGBT Modules

A50MFKR
Hoffmann
J BOX MOUNTING FOOT KIT
(QTY 4)

A50P-5
XP Power
SINGLE O/P, DC-HV DC PCB
MOUNT,

A50QS100-4Y
IGBT Module
IGBT Modules

A50QS125-4
IGBT Module
IGBT Modules
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