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860080675017 Details PDF

860080675017
Hersteller-Teilenummer: 860080675017

Hersteller / Marke: Wurth Electronics

Teil der Beschreibung: CAP ALUM 330UF 20% 50V THRU HOLE

Datenblätter: 860080675017.pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer 860080675017

Hersteller Wurth Electronics

Beschreibung CAP ALUM 330UF 20% 50V THRU HOLE

Kategorie Kondensatoren > Aluminiumkondensatoren

Teilstatus Require For Quote & Check Stock

Spannungswert 50V

Toleranz ±20%

Oberflächenmontage Land Größe -

Größe / Dimension 0.394" Dia (10.00mm)

Serie WCAP-ATLI

Brummstrom 1.85A @ 100kHz

Polarisation Polar

Verpackung Cut Tape (CT)

Verpackung / Gehäuse Radial, Can

Betriebstemperatur -55°C ~ 105°C

Befestigungsart Through Hole

Lebensdauer @ Temp. 5000 Hrs @ 105°C

Leiter-Abstand 0.197" (5.00mm)

Scheinwiderstand 32 mOhm

Höhe - eingesteckt (max) 1.043" (26.50mm)

ESR (Equivalent Series Resistance) -

Kapazität 330µF

Anwendungen General Purpose

860080675011
Wurth Electronics Inc.
CAP ALUM 120UF 20% 50V THRU
HOLE

860080675016
Wurth Electronics Inc.
CAP ALUM 270UF 20% 50V THRU
HOLE

860080678021
Wurth Electronics Inc.
CAP ALUM 680UF 20% 50V THRU
HOLE

860080678018
Wurth Electronics Inc.
CAP ALUM 390UF 20% 50V THRU
HOLE

860080678020
Wurth Electronics Inc.
CAP ALUM 560UF 20% 50V THRU
HOLE

860080678022
Wurth Electronics Inc.
CAP ALUM 820UF 20% 50V THRU
HOLE

860080675014
Wurth Electronics Inc.
CAP ALUM 180UF 20% 50V THRU
HOLE

860080675012
Wurth Electronics Inc.
CAP ALUM 150UF 20% 50V THRU
HOLE
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